


topas® plus
Die clevere Alternative  
zum Blankdraht

topas® plus X
Die Innovation für Charmilles 
Maschinen

35 % Produktionszeit und -kosten sparen

Der topas® plus X arbeitet bis zu 35 % schneller als 

Blankdraht. Das heißt für Sie: 35 % kürzere Bearbei-

tungszeit und 35 % weniger Produktionskosten!

Wie auch mit den anderen Topas Drähten, lassen sich 

mit topas® plus X die Leistungspotentiale moderner 

Generatoren besser ausschöpfen. Sogar bei ungünsti-

gen Spülbedingungen wird eine deutliche Leistungsstei-

gerung erzielt und die Durchlaufzeiten können erheblich 

reduziert werden. 

Durch seine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Draht-

bruch ermöglicht der topas® plus X – wie die gesamte 

Produktfamilie –  ein Höchstmaß an Prozesssicherheit. 

Dieses Plus an Sicherheit spielt insbesondere beim Ero-

dieren kritischer Konturen oder unterschiedlicher Schnitt-

höhen eine große Rolle.

Die hochwertigen topas®  plus Drahtelektroden setzen 

Maßstäbe in Sachen Schneidleistung, Präzision und 

Prozesssicherheit – und erzielen eine hervorragende 

Oberflächenqualität bei maximaler Wirtschaftlichkeit. 

Damit ist topas®  plus die innovative Alternative zum 

Blankdraht, die Ihren Formen- und Werkzeugbau 

optimiert. 

Der neue topas®  plus X erweitert jetzt die Produktfamilie 

der bedra Hochleistungsdrähte. Er verfügt über die glei-

chen hervorragenden Qualitäten wie alle topas®  plus 

Drähte und wurde speziell für Charmilles Maschinen und 

X-Technologie entwickelt. Dadurch ist ein Wechsel auf 

topas®  plus X ohne Veränderung der Generator-Einstel-

lung möglich.

 topas® plus – 

  plus Leistung, plus Qualität,  

plus Wirtschaftlichkeit!

Quelle: bedra Erodierlabor 07/2007

topas® plus 
Für jede Anwendung der  
richtige Draht

Ein Vorteil, der Kosten spart: Sie können topas®  plus 

universell für alle klassischen Draht-Erodieraufgaben 

einsetzen. So sinken Ihre Ausgaben für Disposition, 

Lagerhaltung und Logistik deutlich.

Die  topas®  plus Familie deckt alle Standardanwen-

dungen im Erodierprozess ab. 

topas®  plus H (hard) ist mit seiner hohen Zugfestig-

keit vor allem für Maschinen geeignet, die gerichteten 

Draht zum Einfädeln benötigen. Natürlich setzt auch er 

Maßstäbe für Schnelligkeit und Produktivität und das 

bei einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der neue topas®  plus X ist optimal auf die Techno-

logie der Charmilles Maschinen angepasst – und 

ohne Neueinstellung der Maschinenparameter sofort 

einsetzbar. In der Anwendung beeindruckt er nicht nur 

durch seine hervorragende Schneidleistung, sondern 

ebenso durch kompromisslose Präzision und Zuver-

lässigkeit. 

Messing-Draht
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X-Draht topas® plus X

+ 20 % + 35 %








